dBmess 2009

A3 Dateien

A3.1 Die Taggrenzen

dBmess 2009 legt fir jeden Tag automatisch eine eigene
Datei an. Der Tag beginnt dabei nicht zwingend um 0:00
Uhr, es sind auch andere Taggrenzen maoglich, so dass
die Daten von Veranstaltungen, die bis nach Mitternacht
gehen, in einer Datei zusammengehalten werden konnen.

dBmess 2009 kennt die folgenden Taggrenzen:

N (,,Nacht), Tag von 12:00 Uhr bis 11:59 Uhr. Dies ist
die Standard-Einstellung und wird dann verwendet,
wenn nichts anderes explizit angegeben wird.

T (,,Tag“), Tag von 0:00 Uhr bis 23:59 Uhr.
M (,,Morgen®), Tag von 6:00 Uhr bis 5:59 Uhr
V (,Vormittag“), Tag von 8:00 Uhr bis 7:59 Uhr

Um einen Startparameter zu verwenden, gehen Sie in den
Eigenschaftsdialog der entsprechenden Verknipfung und
flgen — getrennt durch ein Leerzeichen — den gewinsch-
ten Buchstaben dem Dateinamen an:

Eigenschaften von dBmess 2009 Tag

Allgemein | Werknlpfung | Kompatibiitat

Ei dBmess 2009 Tag
=

Zielyp: Anwendung
Zielart; _dbmess 2009

Ziel: dBmessh dbmess 20095dBmess 2009.exe" T|

Ausfilbren in: | "I:\dBmessh_dbmess 2009 |

Tastenkombination: | Keine |

A3.2 Dateien

dBmess 2009 legt automatisch die folgenden Dateien an:

Die Messdatei, die einen automatisch generierten
Dateinamen erhélt, der nach dem folgenden Muster
aufgebaut ist: dBmess 2009 N 27_06_2010.dm9. Dieser
Dateiname enthélt die Produktbezeichnung (dBmess
2009), die Taggrenze (N, siehe A3.1), das Datum
(27_06_2010) sowie die Dateiendung (.dm9).

Fur jeden Tag wird eine neue Messdatei angelegt, die
Dateinamen unterscheiden sich durch das Datum. Die
Messdatei wird jede Minute geschrieben.
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Zwei Backupdateien, die alternierend jede Minute
geschrieben werden. (Wenn in dem Moment, indem
die Messdatei und eine Backupdatei geschrieben wird,
der Rechner absturzt und somit die beiden Dateien
crashen, gibt es immer noch die andere Backupdatei.)

Die Backupdateien haben einen Dateinamen, der nach
dem folgenden Muster aufgebaut ist: Backup_0 N.dm9.
Der Dateiname setzt sich zusammen aus dem
Funktionsbezeichner (Backup), der Nummer der
Backupdatei (O oder 1), der Taggrenze (hier N, siehe
A3.1) sowie der Dateiendung (.dm9).

Mess- und Backupdateien werden im Verzeichnis Messun-
gen gespeichert, das im Regelfall ein Unterverzeichnis des
Programmuverzeichnisses ist.

A3.3 Dateien verwenden

dBmess 2009 legt Mess- und Backupdateien automatisch
an. Wird am selben Tag (nach der Definition der Tag-
grenze) das Programm erneut gestartet, dann wird auto-
matisch die bestehende Messdatei gedffnet und fortge-
fuhrt. Lésst sich die Messdatei nicht 6ffnen, dann versucht
dBmess 2009 zunachst das Offnen der jiungeren und dann
das Offnen der &lteren Backupdatei.

A3.3.1 Dateien (manuell) 6ffnen

Um eine (alte) Messdatei zu verwenden (zum Beispiel,
um sie auszudrucken oder die Protokollangaben zu er-
ganzen), offnen Sie die Datei mit Messunc|OrFNEN Oder
dem Tastenkiirzel Strc+0O. Es wird dann ein neues Kind-
fenster mit der alten Messung gedffnet.

A3.3.2 Dateien speichern

Dateien werden in dBmess 2009 automatisch gespeichert.
Mochten Sie jedoch eine Datei unter einem anderen Da-
teinamen speichern, dann konnen Sie das unter
Messunc|SpeicHERN unter oder dem Tastenkiirzel Stre+S.
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