dBmess 2009

Bl dBmess VV 5

B1l.1 Einfihrung

Vorverstarker dBmess VV5 ist ein einkanaliger Vorver-
starker mit einer integrierten Soundkarte und je einem
A-und C-Bewertungsfilter.

Das Bundle enthalt folgende Komponenten:
Vorverstarker VV 5
Kalibrator 326 mit Adapter auf das Messmikrofon
Messmikrofon dBmess 4091 mit Windschirm
Software dBmess 2009
USB- und Kaltgerateleitung

Vorverstarker VV6 ist ebenfalls ein einkanaliger Vorver-
starker mit einer integrierten Soundkarte und je einem
A-und C-Bewertungsfilter. Im Unterschied zum VV5 ist
er USB-powered und benotigt somit keine eigene Strom-
versorgung.
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Der Vorverstarker wird gebundelt mit einem der beiden
folgenden Mikrofone:

Isemcon EMX 7150
MicW M215 L (Klasse 1, pegelfest bis 148 dB)

VV6 und VV5 nutzen dieselbe Software dBmess 2009.
Alles, was hier bezuglich dem VV5 ausgefuhrt ist, gilt
auch fur den VVe.

B1.1.1 Anschluss der Hardware

Beim Anschluss der Hardware beachten Sie bitte folgende
Reihenfolge:

Zunachst beim Vorverstarker Strom und Mess-
mikrofon anschlief3en.

Anschlieflend den VV5 tiber die USB-Leitung mit dem
PC verbinden.

Zuletzt die Software dBmess 2009 starten.

B1.3 Treiberinstallation

Die Treiber fur die im Vorverstarker integrierte Sound-
karte werden bereits mit Windows ausgeliefert. Wird VV5
oder VV6 erstmalig an einen PC angeschlossen, dann wer-
den die Treiber automatisch installiert — Sie erkennen das
an der Aktivitat des Festplatte. Bitte warten Sie diesen
Vorgang ab und starten erst dann die Software dBmess
2009.

Die Fertigstellung der Installation erkennen Sie daran,
dass dann die Audio-LED am VV5 leuchtet.

B1.4 Einstellung der Soundkarte Win XP

Wird VV5 an den PC angeschlossen, dann wird die inte-
grierte Soundkarte automatisch als primare Soundkarte
eingestellt. Andern Sie dies nicht.

Die integrierte Soundkarte hat keine Regler fur die Ein-
gangsempfindlichkeit. Dies ist beabsichtigt, da eine An-
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derung der Eingangsempfindlichkeit die Kalibrierung
hinfallig machen wirde.

Eigenschaften

Miver: |USE Audio CODEC v

Lautstarke regeln fiir

(O wiedergabe

Folgende Lautstarkeregler anzeigen:

|~

X

B1.5 Einstellung der Soundkarte Win 7

Ab Windows Vista lasst sich die integrierte Soundkarte
einstellen. Nach dem erstmaligen Anschluss an den Rech-
ner oder an einen anderen USB-Port mussen Sie die
Soundkarteneinstellungen richtig setzen.

Rufen Sie dazu den Dialog Aufnahmegerite auf
(Lautsprechersymbol rechts unten in der Taskbar
Notification Area, rechte Maustaste, Aufnahmegeriite).

F B
7% Sound ﬁ
- Aufnahme | Sounds | Kommunikation

Wihlen Sie ein Aufnahmegerat aus, um die Einstellungen zu dndern:

4 Internes Mikrofon
Conexant 20672 SmartAudio HD
q Bereit
| Mikrafon

USE Audio CODEC

‘JO Standardgerat

Als Standard |v Eigenschaften

[ QK ] [ Abbrechen ] Ubernehmen

e

Wahlen Sie dort USB Audio CODEC und klicken dann
auf Eigenschaften.
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-
:‘ Eigenschaften von Mikrofon ﬁ

| Allgemein | Abhéren | Pegel | Erweitert

Standardformat

Wahlen Sie die Abtastrate und die Bittiefe aus, die im
gemeinsamen Modus verwendet werden soll.

[2 Kanal, 16 Bit, 44100 Hz (CD-Qualitat) -

Exklusiver Modus

Anwendungen haben alleinige Kontrolle Gber das Gerdt

Anwendungen im exklusiven Modus haben Prioritdt

Standards wiederherstellen ]

[ OK J [ Abbrechen ] Ubernehmen

h

Gehen Sie zunachst auf die Registerseite Erweitert und
stellen Sie dort 2-Kanal, 16 Bit, 44100 Hz (CD-Qualitiit).

-

’_‘ Eigenschaften von Mikrofon M

| Allgemein | Abhéren | Pegel |Erweitert|

Mikrofon

g R

[ OK J [ Abbrechen ] Ubernehmen

Auf der Registerseite Pegel stellen Sie den Pegel erst mal
auf 4. Es gibt jedoch Rechner, bei denen diese Einstellung
falsch ist. Beobachten Sie bei der ersten Kalibrierung den
FS-Wert und andern gegebenenfalls hier den Pegel.

Der gewtinschte FS-Wert hangt vom verwendeten Mikro-
fon ab:

dBmess 4091: FS zwischen 149 dB und 151 dB
M215 L: FS zwischen 149 dB und 151 dB
Isemcon EMX 7150: FS zwischen 145 und 148 dB

B1-4 dBmess 2009



F2

Kalibrieren

dBmess 2009

B1l.2 Kalibrierung

Die Messanlage wird mit einem Luftschallkalibrator der
Klasse 2 (nach DIN EN 60942) ausgeliefert. Zur Sicher-
stellung der Messgenauigkeit sollten Sie die Messanlage
vor und nach jeder Messung kalibrieren.

Wird die Messanlage fest installiert mit einer fest instal-
lierten Beschallungsanlage verwendet, dann sollte zumin-
dest in regelmafiigen Abstanden kalibriert werden.

B1.2.1 Vorbereitung der Kalibrierung

Zur Vorbereitung der Kalibrierung stecken Sie den
Kalibrator mit leichtem Druck auf das Messmikrofon. Da
das Messmikrofon und die Innenbohrung des Adapters
konisch verlaufen, reicht beim dBmess 4091 wenig Kraft,
um Kalibrator und Messmikrofon fest miteinander zu
verbinden. Beim M215L und beim EMX 7150 stecken Sie
das Mikrofon bis Anschlag in den Adapter.

Offnen Sie dann den Kalibrierungsdialog mit der Taste
F2 oder iber das Ment1 und gehen dort auf die Register-
seite Kalibrierung.

B1l.2.2 Start der Kalibrierung

Schalten Sie den Kalibrator auf 114 dB und kontrollieren
Sie dann die Anzeige der Oktavspektren: Der 1kHz-Bal-
ken sollten klar die Anzeige dominieren.

Der Kalibrator 326 braucht etwa 5 Sekunden, um sich auf
seinen Pegel einzuschwingen. Sobald die Anzeige auf den
VU-Metern stabil ist, klicken Sie auf den Button Kalibrie-
ren. Auf diesem Button wird dann wahrend der Kalibrie-
rung zuruck auf 0 gezahlt.

B1.2.3 Fertigstellung der Kalibrierung

Sobald der Button wieder die Beschriftung Kalibrieren hat,
konnen Sie den Kalibrator abschalten.
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Uberpriufen Sie nun das Ergebnis der Kalibrierung;:

k.alibrierungzergebnis:
£ 17.09.2009 18:49:14  M: 11413 D0 011 K: 114,00 & 013 FS: 1493
C:17.09.2009 184914 M: 11413 D0 0,11 K 114,00 & 013 FS: 14945

Sie finden hier (von links nach rechts) die folgenden In-
formationen:

Die Bezeichnung des Kanals — beim Vorverstarker
VV5 stets A und C

Datum und Uhrzeit der Kalibrierung
Der wahrend der Kalibrierung gemessene Pegel in dB
D-Wert in dB (siehe folgender Abschnitt)

Pegel des Kalibrators. Dieser Pegel ist tiblicherweise
in der Ini hinterlegt, andernfalls wird er abgefragt.

Die Anderung des Kalibrierungswertes in dB

Der FullScale-Pegel, das ist der Pegel, ab dem die
Soundkarte in’s Clippen kommt. (Der Linearitats-
bereich des Messmikrofons wiirde bei der Messung
eines Peak-Pegels bereits bei 147 dB enden.)

Der gewtinschte FS-Wert hangt vom verwendeten Mikro-
fon ab:

dBmess 4091: FS zwischen 149 dB und 151 dB
M215 L: FS zwischen 149 dB und 151 dB
Isemcon EMX 7150: FS zwischen 145 und 148 dB

Gegebenfalls passen Sie in den Soundkarteneinstellungen
den Pegel an, siehe B1.5

B1.2.4 Der D-Wert

Wihrend der Kalibrierung werden sechs Sekunden lang
alle 0,1s der Momentanpegel in eine Liste geschrieben.
Von dieser Liste werden die 50 am nachsten zusammenlie-
genden Werte fur die Mittelung des gemessenen Pegels
verwendet.

Durch verschiedene Einflusse, insbesondere durch Ne-
bengerausche wahrend der Kalibrierung weichen diese
50 Werte trotz konstantem Kalibratorpegels leicht von-
einander ab. Der D-Wert ist nun die Differenz zwischen
dem kleinsten und hochsten dieser 50 Werte und damit
ein Maf3 fur die Zuverlassigkeit der Kalibrierung.

Die Kalibrierung sollte wiederholt werden, wenn der D-
Wert tiber 0,3 dB liegt.
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B1l.2.5 Weitere Optionen

In der Kalibrierungshistorie werden samtlich Kali-
brierungsergebnisse seit Programmstart und zusatzlich
das letzte Kalibrierungsergebnis vom letzten Programm-
start angezeigt. Sollen alle Kalibrierungsergebnisse vom
letzten Programmstart ibernommen werden, dann ist vor
der ersten eigenen Kalibrierung der Button Kalibrierungs-
historie laden anzuklicken. Diese Moglichkeit ist besonders
bei einem Neustart des Programms hilfreich.

Wenn der Kalibrator-Adapter fur das Messmikrofon fehlt
und eine andere Losung improvosiert werden muss, dann
kann es vorkommen, dass man beide Hande braucht, um
Messmikrofon und Kalibrator zu halten — die gleichzeiti-
ge Ausfuhrung eines Mausklicks konnte da zum Problem
werden. Hier verwendet man dann den Button Kalibrieren
in 10 Sekunden und hat dann entsprechend viel Vorlauf.

Mbochte man die Kalibrierung tiberpriifen, ohne die
Systemkalibrierung zu verandern, dann verwendet man
den Button Messmikrofonkalibrierung.

Um eine versehentliche Betatigung der Button zu verhin-
dern, kann man die Option Systemkalibrierung sperren
verwenden. Die Kalibrierung ist auch wéahrend einer lau-
fenden Messung gesperrt. Schalten Sie gegebenenfalls die
Messung auf Pause, um eine Kalibrierung durchzufuhren.

B1.3 Korrekturwerte seriell

Beim Vorverstarker VV5 kann nur ein Messmikrofon an-
geschlossen werden, deshalb konnen die Korrekturwerte
nur seriell ermittelt werden. Bei einer seriellen Ermittlung
der Korrekturwerte werden nacheinander zwei Messun-
gen durchgefuhrt:

Eine der Messungen (in der Regel die erste Messung)
wird am mafigeblichen Immissionsort durchgefiithrt.
Das ist der Ort, an dem der hochste Pegel im
Publikumsbereich erwartet wird.

Ublicherweise liegt der mafigebliche Immissionsort
auf Achse des Hauptbeschallungssystems, bei
gestackten Systemen haufig in unmittelbarer Nahe der
Absperrgitter, bei geflogenen Systemen bisweilen ein
paar Meter weiter hinten.

Die andere Messung wird an dem Ort durchgefuhrt,
an dem das Mikrofon wéahrend der Messung verbleibt;
aus diesem Grund ist es zweckmafiig, diese Messung
als zweite Messung durchzufithren, weil danach das
Mikrofon gleich an dieser Position verbleiben kann.
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Der Mikrofonort sollte (vom mafigeblichen Immis-
sionsort aus gesehen) naher am Hauptbeschallungs-
system liegen, so dass die Korrekturwerte den
Messwert nach unten ziehen. Ein sachgemafier Wert
fur den Korrekturwert ist in der Grofienordnung von
-8 dB. (Wenn die Korrekturwerte den Messwert nach
unten ziehen, dann gehen Fremdgerausche wie z.B.
Publikumsgerausche entsprechende weniger in die
Messung mit ein.)

B1.3.1 Ermittlung der Korrekturwerte

Zur seriellen Ermittlung der Korrekturwerte wird zum
Registerreiter seriell gewechselt:

Hardware] Kalibrierung  serielle Ermitthung ] Korekturwert-Historie ]

D auer:

" 5 Sekunden
+ 10 Sekunden
30 Sekunden

Messung am mabgeblichen Immiszionzart [Referenz] |

Messung am Mikrofonart |

seniell ermittelte Korektunwerte anwenden | loschen | " B0 Sekunden
Meszergebnizse:
Referanz Mikrofan | Kamektur
Leq [4) M 101,06 D: 1.21 .96
Leq(C) [M: 9545 D:1.14) [M: 101.50D:1.19)
LPeak (&) [M:105,82D:1.91)  (M:111.84D:1.33)
LPeak [C) M: 106,20 D: 1,92 M: 11223 0:1.95 -6.03

06.02.2010 21:38:42 Kanal & - seriel emittelte Komekturwerte venwenden: -5.96
06.02.2010 21:38:42 Kanal C - seniell amittelte Korekturwerts venwenden: -6,03

seniell emittelte Komektunwerte laden |

Es sind hier zumindest die folgenden Schritte durchzu-
fuhren:
Mikrofon an den mafigeblichen Immissionsort (dort,
wo im Publikumsbereich der hochste Schallpegel er-
wartet wird) aufstellen, rosa Rauschen einspielen und

auf den Button Messung am mafgeblichen Immissions-
ort klicken.

Mikrofon an den Platz, an den es wahrend der Ver-
anstaltung verbleiben soll, wieder rosa Rauschen ein-
spielen und auf den Button Messung am Mikrofonort
klicken.

Wichtig ist, das beides mal rosa Rauschen mit identi-
schem Pegel eingespielt wird. Faden Sie das Signal
nicht herunter, sondern verwenden Sie lieber den
Mute-Schalter.

Betrachten sie die berechneten Werte in der Spalte
Korrektur. In Abhangigkeit vom verwendeten Mikro-
fon duirfen die Werte nicht zu negativ werden:
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Bei der Verwendung des EMX 7150 darf der Wert
nicht negativer werden als -8 dB.

Bei der Verwendung des dBmess 4091 oder des M215
L darf der Wert nicht negativer werden als -13 dB.

Ist der Wert zu negativ, hangen Sie das Mikrofon
weiter von der Lautsprecherbox weg oder weiter
aufiermittig und wiederholen dann die zweite Mes-
sung (rosa Rauschen einspielen, Button Messung am
Mikrofonort)

Liegen die Pegel im richtigen Bereich, klicken Sie auf
Seriell ermittelte Korrekturwerte anwenden.

Die Korrekturwerte duirfen zwar nicht zu negativ werden,
aber zumindest -5 dB betragen, um einen ausreichenden
Abstand von Fremdgerauschen (Publikum) zu erreichen.
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