B2 dBmess VV 4

B2.1 Einfihrung

Vorverstarker dBmess VV4 ist ein Vorverstarker, der
wahlweise ein- oder zweikanalig betrieben werden kann.
Er enthalt eine USB-Soundkarte und eine USB-gesteuer-
te Relais-Umschalteinheit.
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dBmess VV4 wird in einem 19”-Gehdause geliefert, es gibt
Ausfuthrungen mit 1HE und 2HE.

Das Bundle enthalt folgende Komponenten:
Vorverstarker VV 4
Kalibrator 326 mit Adapter auf das Messmikrofon

Messmikrofon dBmess 4091 oder micW M215 L mit
Windschirm

Software dBmess 2009
USB- und Kaltgerateleitung

B2.1.1 Anschluss der Hardware

Beim Anschluss der Hardware beachten Sie bitte folgende
Reihenfolge:

Zunachst beim Vorverstarker Strom und Mess-
mikrofone anschlief3en.

Anschliefiend den VV 4 iber die USB-Leitung mit dem
PC verbinden.

Zuletzt die Software dBmess 2009 starten.

B2.1.2 Treiberinstallation

Die Treiber fur die im Vorverstarker integrierte Sound-
karte werden bereits mit Windows ausgeliefert. Wird VV4
erstmalig an einen PC angeschlossen, dann werden die
Treiber automatisch installiert — Sie erkennen das an der
Aktivitat des Festplatte. Bitte warten Sie diesen Vorgang
ab und starten erst dann die Software dBmess 2009.
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Die Fertigstellung der Installation erkennen Sie daran,
dass dann die Audio-LED am VV 4 leuchtet.

B2.1.3 Modus-Einstellung

Die Modus-Einstellung konnen Sie Im Kalibrierungs-
dialog (F2) auf der Registerseite Hardware vornehmen.

Kalibrierung und Korrekturwerte (F2)

Hardware l Kalibrierung] Knrrekturwerte.ﬁ.] KnrrekturwerteE] zenelle Ermittlung] Knrrekturwert-HistDrie] 1]t

Soundkarte;

Device: | J
Farmat: | J

v

Yoarverstarker:

Derzeit zind folgende HID-Devices am
Rechner angezchloszen:

" “aorverstarker 1
2 Kanale + Ref, 2 » &-Filter

Microzoft B-Buttan Mouge with [nteliEpe(1
SE Audio CODEC
dBmess 4

f* “forverstarker 2
1 K.anal + Ref, &- und C-Filker

W' 4 enwartet die folgenden HID-Devices:

IJSB Audio CODEC
dBmess 4

dBmess 2009 Pauze 5 zec Mute

dBmess VV4 kennt zwei Modi:

Im Modus Vorverstiirker 1 wird dBmess VV 1 emuliert.
Sie konnen damit eine zweikanalige Messung durch-
fuhren, allerdings nur A-bewertet. Sie konnen diesen
Modus verwenden, wenn Sie die Einhaltung des
Richtwertes von 135 dB L, mittels eines Limiters
oder einer entsprechend li.els’ﬂ.mgsschwachen Be-
schallungsanlage gewahrleisten konnen.

Den zweiten Kanal konnen Sie dann fur die Messung
mit einer zweiten Mikrofonposition verwenden, zum
Beispiel auf der Bithne oder bei einem Delay-System.
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K.anale:
« L/R
]
~ C/5
T H/M
A

Sofern Sie Vorverstarker 1 gewahlt haben, konnen Sie
noch spezifizieren, welche Kanalbezeichner fur die
beiden Kanale verwendet werden sollen.

Im Modus Vorverstiirker 2 wird dBmess VV 2 emuliert.
Sie konnen damit nur einkanalig messen, dafiir aber
mit A- und C-Bewertungsfilter.

Sollten sie sich unsicher sein, welchen Modus Sie verwen-
den sollen, dann verwenden Sie Vorverstiirker 2.

Rechts neben der Modi-Einstellung finden Sie eine Auf-
zahlung der vom Rechner erkannten HID-Devices. Hier
sollten zumindest die folgenden beiden Eintrage zu finden
sein:

USB Audio CODEC ist die USB-Soundkarte
dBmess4 die Relais-Umschalteinheit

Sollte einer der beiden Fintrage nicht vorhanden sein,
dann beenden Sie das Programm, ziehen die USB-Leitung
ab, verbinden Sie nach einigen Sekunden wieder und
starten dann die Software erneut.

B2.1.4 Einstellung der Soundkarte Win XP

Wird VV 4 an den PC angeschlossen, dann wird die inte-
grierte Soundkarte automatisch als primare Soundkarte
eingestellt. Andern Sie dies nicht.

Die integrierte Soundkarte hat unter Windows XP keine
Regler fur die Fingangsempfindlichkeit. Dies ist beabsich-
tigt, da eine Anderung der Eingangsempfindlichkeit die
Kalibrierung hinfallig machen wirde.

Eigenschaften E| PZ|

Miver: |USE Audio CODEC |
Lautstarke regeln fiir
(O wiedergabe
@ éufnahme
Folgende Lautstarkeregler anzeigen:
4 5
Abbrechen
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B1.5 Einstellung der Soundkarte Win 7

Ab Windows Vista lasst sich die integrierte Soundkarte
einstellen. Nach dem erstmaligen Anschluss an den Rech-
ner oder an einen anderen USB-Port mussen Sie die
Soundkarteneinstellungen richtig setzen.

Rufen Sie dazu den Dialog Aufnahmegerite auf
(Lautsprechersymbol rechts unten in der Taskbar
Notification Area, rechte Maustaste, Aufnahmegeriite).

-

l.:-;ﬁ Sound

55a)

| Wiedergabe | Aufnahme |Scunds | Kommunikation

Wahlen Sie ein Aufnahmegerat aus, um die Einstellungen zu dndern:

” Internes Mikrofon
Conexant 20672 SmartAudio HD
q Bereit
4

Mikrofon

d@ Standardgerat

USE Audio CODEC

Als Standard |v Eigenschaften

[ OK ] [ Abbrechen ] Ubernehmen
A
Wihlen Sie dort USB Audio CODEC und klicken dann
auf Eigenschaften.
:‘ Eigenschaften von Mikrofon Mw
| Allgemein | Abhiren | Pegel | Erweitert

Standardformat

Wahlen Sie die Abtastrate und die Bittiefe aus, die im

gemeinsamen Modus verwendet werden soll.

[2 Kanal, 16 Bit, 44100 Hz [CD-Qualitit) -

Exklusiver Madus

Anwendungen haben alleinige Kontrolle Gber das Gerdt

Anwendungen im exklusiven Modus haben Prioritdt

Standards wiederherstellen ]

[

Ok

J [ Abbrechen ] Ubernehmen

h

Gehen Sie zunachst auf die Registerseite Erweitert und
stellen Sie dort 2-Kanal, 16 Bit, 44100 Hz (CD-Qualitiit).
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r_:‘ Eigenschaften von Mikrofon M
| allgemein | Abhédren | Pegel |Erweihert|
Mikrofon
0 D
[ oK ] [ Abbrechen ] Ubernehmen

Auf der Registerseite Pegel stellen Sie den Pegel erst mal
auf 4. Es gibt jedoch Rechner, bei denen diese Einstellung
falsch ist. Beobachten Sie bei der ersten Kalibrierung den
FS-Wert und andern gegebenenfalls hier den Pegel.

Der gewtinschte FS-Wert hangt vom verwendeten Mikro-
fon ab:

dBmess 4091: FS zwischen 149 dB und 151 dB
M215 L: FS zwischen 149 dB und 151 dB
Isemcon EMX 7150: FS zwischen 145 und 148 dB

B2-5



B2.2 Kalibrierung

Die Messanlage wird mit einem Luftschallkalibrator der
Klasse 2 (nach DIN EN 60942) ausgeliefert. Zur Sicher-
stellung der Messgenauigkeit sollten Sie die Messanlage
vor und nach jeder Messung kalibrieren.

Wird die Messanlage fest installiert mit einer fest instal-
lierten Beschallungsanlage verwendet, dann sollte zumin-
dest in regelmafiigen Abstanden kalibriert werden.

Bei einer parallelen Ermittlung der Korrekturwerte mis-
sen zwei Arten der Kalibrierung unterschieden werden:

Mit der Systemkalibierung vor der Messung wird die
Genauigkeit der Messung sichergestellt. Die System-
kalibrierung wird mit dem Mikrofon durchgefiihrt,
das als Referenzmikrofon verwendet wird.

Mit der Messmikrofonkalibierung vor und nach der
Messung wird die Zuverlassigkeit der Messung nach-
gewiesen. Die Messmikrofonkalibrierung wird mit
dem Mikrofon oder den Mikrofonen durchgefuhrt,
mit denen die Messung erfolgt.

Bei einer seriellen Ermittlung der Korrekturwerte wird
nur ein Mikrofon verwendet, demnach muss auch nur
eine Kalibrierung erfolgen.

B2.2.1 Vorbereitung der System-Kalibrierung

Die Kalibrierung erfolgt stets mit dem Mikrofon, das am
Eingang Ref angeschlossen ist. Dieses Mikrofon muss bei
einer parallelen Ermittlung der Korrekturwerte dann am
mafigeblichen Immissionsort aufgestellt werden, damit
sich die Serienstreuung der Messmikrofone uiber die
Korrekturwerte ausgleicht.

Zur Vorbereitung der Kalibrierung stecken Sie den
Kalibrator mit leichtem Druck auf das Messmikrofon. Da
das Messmikrofon und die Innenbohrung des Adapters
konisch verlaufen, reicht wenig Kraft, um Kalibrator und
Messmikrofon fest miteinander zu verbinden.

Offnen Sie dann den Kalibrierungsdialog mit der Taste
F2 oder uiber das Ment1 und gehen dort auf die Register-
seite Kalibrierung.

B2.2.2 Start der System-Kalibrierung

Schalten Sie den Kalibrator auf 114 dB und kontrollieren
Sie dann die Anzeige der Oktavspektren: Der 1kHz-Bal-
ken sollten klar die Anzeige dominieren.
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F.alibrieren

dBmess 2009

Der Kalibrator 326 braucht etwa 5 Sekunden, um sich auf
seinen Pegel einzuschwingen. Sobald die Anzeige auf den
VU-Metern stabil ist, klicken Sie auf den Button Kalibrie-
ren. Auf diesem Button wird dann wahrend der Kalibrie-
rung zuruck auf 0 gezahlt.

B2.2.3 Fertigstellung der Kalibrierung

Sobald der Button wieder die Beschriftung Kalibrieren hat,
konnen Sie den Kalibrator abschalten.

Uberprifen Sie nun das Ergebnis der Kalibrierung:

K.alibrierungzergebnis:
A0 17.09.2009 18:49:14  #: 114,13 D: 017 K 114,00 & -0.13 F5: 143,31
C:17.09.2009 18:43:14 M: 114,13 D: 011 K 114,00 A 013 F5: 149,45

Sie finden hier (von links nach rechts) die folgenden In-
formationen:

Die Bezeichnung des Kanals — im Modus Vorverstiir-
ker 2 stets A und C

Datum und Uhrzeit der Kalibrierung
Der wahrend der Kalibrierung gemessene Pegel in dB
D-Wert in dB (siehe folgender Abschnitt)

Pegel des Kalibrators. Dieser Pegel ist iblicherweise
in der Ini hinterlegt, andernfalls wird er abgefragt.

Die Anderung des Kalibrierungswertes in dB

Der FullScale-Pegel, das ist der Pegel, ab dem die
Soundkarte in’s Clippen kommt. (Der Linearitats-
bereich des Messmikrofons wiirde bei der Messung
eines Peak-Pegels bereits bei 147 dB enden.)

B2.2.4 Der D-Wert

Wiahrend der Kalibrierung werden sechs Sekunden lang
alle 0,1s der Momentanpegel in eine Liste geschrieben.
Von dieser Liste werden die 50 am nachsten zusammenlie-
genden Werte fur die Mittelung des gemessenen Pegels
verwendet.

Durch verschiedene Einflusse, insbesondere durch Ne-
bengerausche wahrend der Kalibrierung weichen diese
50 Werte trotz konstantem Kalibratorpegels leicht von-
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einander ab. Der D-Wert ist nun die Differenz zwischen
dem niedrigsten und dem hochsten dieser 50 Werte und
damit ein Maf3 fur die Zuverlassigkeit der Kalibrierung.

Die Kalibrierung sollte wiederholt werden, wenn der D-
Wert uiber 0,3 dB liegt.

B2.2.5 Weitere Optionen

In der Kalibrierungshistorie werden samtlich Kali-
brierungsergebnisse seit Programmstart und zusatzlich
das letzte Kalibrierungsergebnis vom letzten Programm-
start angezeigt. Sollen alle Kalibrierungsergebnisse vom
letzten Programmstart ibernommen werden, dann ist vor
der ersten eigenen Kalibrierung der Button Kalibrierungs-
historie laden anzuklicken. Diese Moglichkeit ist besonders
bei einem Neustart des Programms hilfreich.

Wenn der Kalibrator-Adapter fur das Messmikrofon fehlt
und eine andere Losung improvosiert werden muss, dann
kann es vorkommen, dass man beide Hande braucht, um
Messmikrofon und Kalibrator zu halten — die gleichzeiti-
ge Ausfuhrung eines Mausklicks konnte da zum Problem
werden. Hier verwendet man dann den Button Kalibrieren
in 10 Sekunden und hat dann entsprechend viel Vorlauf.

Um eine versehentliche Betatigung der Button zu verhin-
dern, kann man die Option Systemkalibrierung sperren
verwenden. Die Kalibrierung ist auch wahrend einer lau-
fenden Messung gesperrt. Schalten Sie gegebenenfalls die
Messung auf Pause, um eine Kalibrierung durchzufuhren.

B2.2.6 Messmikrofonkalibrierung

Bei einer parallelen Ermittlung der Korrekturwerte erfolgt
die Messung nicht mit dem Mikrofon oder den Mikrofo-
nen, mit denen die System-Kalibrierung durchgefithrt
wurde. Um nachzuweisen, dass die Messung zuverlassig
ist, muss zusatzlich das Messmikrofon vor und nach der
Messung kalibrierung werden.

Zu diesem Zweck stecken Sie vor und nach der Messung
den Luftschallkalibrator auf das Messmikrofon (nicht auf
das Referenzmikrofon !) und klicken dann auf den Button
Messmikrofonkalibrierung.

Bei einer Messmikrofonkalibrierung wird das System
nicht neu justiert, es werden lediglich die Pegel protokol-
liert:

F.alibrierungshistorie

A10.08.2010 20:2313 M: 114,00 Do 001 K: 114,
C:10.08.2010 20:23:13 M: 113,99 D: 001 K: 114,
0.05.2010 20:23:39 Messmic: M: 113.5:

A 000 F5: 14601
A 007 F5: 14592
14.00
14,00
14,00
14,00

]
[

0.08.2010 20:23:39 Messmic: M: 113.4
0.08.2010 20:24:37 Messmic: M: 1135
0.08.2010 20:24:37 Messmic: M: 113.3

mEmms s

1
Al 3 00003 K1
C:1 0 D: 003 K: 1
A1 8 D001 K1
[ 3 D001 K1
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Um zu ermitteln, ob die Messung zuverlassig ist, wird
der Pegel vor und nach der Messung im jeweils selben
Kanal beziehungsweise derselben Frequenzbewertung
verglichen. Betragt der Pegel 113,59 dB vor der Messung
und 113,58 dB nach der Messung, so ist der Pegel im Lau-
fe der Messung um 0,01 dB gedriftet.

DIN EN ISO 9612 (Akustik — Bestimmung der Lirmexposition
am Arbeitsplatz — Verfahren der Genauigkeitsklasse 2
(Ingenieurverfahren)) gibt vor, dass eine Messung wieder-
holt werden muss, wenn sich der Kalibrierungswert vor
und nach der Messung um mehr als 0,5 dB unterschei-
den. DIN 15905-5 kennt eine solche Regelung nicht —man
kann ja auch schlecht die Veranstaltung wiederholen. Der
Wert aus DIN EN ISO 9612 kann aber als Anhaltswert
verwendet werden, bis wann eine Messung als zuverlassig
angesehen werden kann.

B2.3 Korrekturwerte seriell

Beim Vorverstarker VV 4 konnen die Korrekturwerte
wahlweise seriell oder parallel ermittelt werden. Die par-
allele Ermittlung futhrt die einer hoheren Genauigkeit und
erlaubt oktavgemittelte Korrekturwerte, die serielle Er-
mittlung ist einfacher.

Bei einer seriellen Ermittlung der Korrekturwerte wer-
den nacheinander zwei Messungen durchgefuhrt:

Eine der Messungen (in der Regel die erste Messung)
wird am mafigeblichen Immissionsort durchgefiithrt.
Das ist der Ort, an dem der hochste Pegel im
Publikumsbereich erwartet wird.

Ublicherweise liegt der mafigebliche Immissionsort
auf Achse des Hauptbeschallungssystems, bei
gestackten Systemen haufig in unmittelbarer Nahe der
Absperrgitter, bei geflogenen Systemen bisweilen ein
paar Meter weiter hinten.

Die andere Messung wird an dem Ort durchgefuhrt,
an dem das Mikrofon wéahrend der Messung verbleibt;
aus diesem Grund ist es zweckmafiig, diese Messung
als zweite Messung durchzufithren, weil danach das
Mikrofon gleich an dieser Position verbleiben kann.

Der Mikrofonort sollte (vom mafigeblichen Immis-
sionsort aus gesehen) naher am Hauptbeschallungs-
system liegen, so dass die Korrekturwerte den
Messwert nach unten ziehen. Ein sachgemafier Wert
fur den Korrekturwert ist in der Grofienordnung von
-8 dB. (Wenn die Korrekturwerte den Messwert nach
unten ziehen, dann gehen Fremdgerausche wie z.B.
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Publikumsgerausche entsprechende weniger in die
Messung mit ein.)

B2.3.1 Ermittlung der Korrekturwerte

Zur seriellen Ermittlung der Korrekturwerte wird zum
Registerreiter seriell gewechselt:

Kalibrierung und Korrekiurwerte (F2)

Hardware ] k.albrierng ] F.arektunaerte & ] Fomektunwerte C ]
serielle Ermittlung l E.orekunaert-Histarie ] Debug ] Audio-Mitzchnitt ]

E=z izt lediglich ein Mezzmikrofon zu verwenden,
dasz am Eingang Bef angesteckt wird!

D auer:
" B Sekunden

f* 10 Sekunden
{30 Sekunden

tezsung am mafaeblichen Immizsionsart [Referenz)

b ezsung am kikrofonort

zeniell ermittelte Komekiunwerte amaenden | " B0 Sekunden

M ezzergebnizze:

Referenz Mikrafon | Farektur
Leq [&] bd: 107,24 [: 0.5 -9.20
Leq [C] [b: 97 A5 D: 0.42) [b4: 107,21 D: 0,28)
LPeak [4) (M 102,400:1.81] (M 117230 1,55)
LPeak [C) hd: 107,53 [ 1,98 b: 116,93 [ 1,43 -3.40

10.08.2010 20:27:02 K.anal & - seriell ermittele Forektunwerte geloscht.
10082000 20:27:02 K.anal C - seriell ermittele Forektunwerte gelascht,

zenell ermittelte Karrekiunserte laden

dBmess 2009 Pause 5 zec Mute

Es sind hier zumindest die folgenden Schritte durchzu-
fuhren:

Referenzmikrofon (das Mikrofon am Eingang Ref, mit Messing am magabichen Inmissinsar [Pferer)
dem auch die Kalibrierung durchgefuthrt wurde) an

den mafigeblichen Immissionsort (dort, wo im

Publikumsbereich der hochste Schallpegel erwartet

wird) aufstellen, rosa Rauschen einspielen und auf

den Button Messung am mafigeblichen Immissionsort

(Referenz) klicken.
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tezsung am Mikrafonort

seriell ermittelte Korektunwerte anwenden

dBmess 2009

Anschlieffend wird das Referenzmikrofon an den
Mikrofonort verbracht, also an die Position, an der es
wahrend der Veranstaltung verbleibt. Mit dem But-
ton Messung am Mikrofonort wird nun eine zweite
Messung durchgefiihrt.

Es ist sehr wichtig, dass beide Messungen mit exakt
dem gleichen Pegel durchgefuihrt werden. Wollen
Sie das Rosa Rauschen wahrend des Umstellens des
Mikrofons abschalten, dann schalten Sie es ab und
faden es nicht aus.

Seien Sie auch nicht zu zurtickhaltend mit der Hohe
des Pegels. Angemessen ist in etwa der Pegel, mit dem
spater auch die Veranstaltung gefahren wird, also
durchaus uber 90 dB.

Messwert und D-Wert werden dann jeweils in der
Tabelle angezeigt. Fur den D-Wert gelten dieselben
Erlauterungen wie bei der Kalibrierung, bei der Er-
mittlung der Korrekturwerte sind jedoch deutlich
hohere D-Werte zu erwarten.

In der letzten Spalte wird angezeigt, welcher
Korrekturwert sich aus den beiden Messungen be-
rechnet. Dieser Wert sollte negativ sein, damit die
Korrekturwerte das Messergebnis nach unten ziehen,
dazu muss der Messort naher beim Lautsprecher sein
als der mafigebliche Immissionsort. Der Korrektur-
wert sollte jedoch auch nicht zu grofs sein, weil sonst
einL , von135dB nicht mehr nachgewiesen werden
kann.

Hier im Beispiel hatten wir bei der C-Bewertung ei-
nen FS-Wert bei der Kalibrierung von 145,92 dB und
einen Korrekturwert von -9,40 dB. Die Messanlage
kann somit bis zu 136,52 dB nachweisen, das hat also
noch ein klein wenig Reserven uber 135 dB. (Wenn
Sie FS-Werte uber 147 dB haben, dann nehmen Sie
statt dessen das obere Ende des Linearitatsbereichs
des Messmikrofons, also 147 dB.)

Sollte der Korrekturwert unsachgemafd sein, dann
verandern Sie entsprechend die Position des
Messmikrofons und fithren die Messung am Mikro-
fonort neu durch.

Ist der Korrekturwert jedoch sachgemiaf3, dann klik-
ken Sie auf den Button seriell ermittelte Korrekturwerte
anwenden. Die Messanlage ist nun korrigiert.

Die Anwendung seriell ermittelter Korrekturwerte sperrt
die Buttons zu ihrer Ermittlung, diese werden nun ja nicht
mehr benotigt. Sollen die Korrekturwerte neu ermittelt
werden (zum Beispiel, weil von jemandem die Position
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des Messmikrofons verandert wurde), dann klicken Sie
auf den Button loschen, so dass die Buttons wieder ver-
fugbar werden.

Per Standardeinstellung dauert die serielle Ermittlung der
Korrekturwerte 10 Sekunden (plus ein wenig Aufschlag).
Eine Verkuirzung des Zeit ist dann angezeigt, wenn man
diesen Vorgang zu Test- oder Lernzwecken durchfiihrt.

Die serielle Ermittlung der Korrekturwerte kann eigent-
lich nur mit Rosa Rauschen durchgefuihrt werden. Ist dies
aus zwingenden Grunden nicht moglich und muss mit
Musik erfolgen, dann ist darauf zu achten, dass fur beide
Messungen dieselbe Passage der Musik verwendet wird.
Zudem sollte die Messdauer verlangert werden.

Sollen die zuletzt ermittelten Korrekturwerte erneut ver-
wendet werden (bei der Messung auf einem Festival oder
bei einem Neustart der Messanlage), so kann die mittels
des Buttons seriell ermittelte Korrekturwerte laden erfolgen.
Auch hier werden die Korrekturwerte erst dann wirksam,
wenn auf den Button seriell ermittelte Korrekturwerte an-
wenden geklickt wird.

B2.4 Korrekturwerte parallel

Mit dem Vorverstarker VV 4 konnen Korrekturwerte auch
parallel ermittelt werden. Dazu befindet sich am mafs-
geblichen Immissionsort und am Messort jeweils ein Mi-
krofon, es muss somit nur einmal Rosa Rauschen einge-
spielt werden.

Bei der parallelen Ermittlung der Korrekturwerte konnen

Breitbandige Korrekturwerte verwendet werden. Es
gibt dann fur jeden Kanal beziehungsweise jede
Frequenzbewertung nur einen einzigen Korrektur-
wert.

Oktavgemittelte Korrekturwerte verwendet werden.
Zwischen dem maf3geblichen Immissionsort und dem
Messort wird dabei nicht nur der Pegelunterschied,
sondern auch der unterschiedliche Frequenzgang (in
Genauigkeit von Oktavbandern) ausgeglichen.

Oktavgemittelte und breitbandige Korrekturwerte kom-
biniert werden. Dieses Verfahren bietet die hochste
Genauigkeit.

In einem solchen Fall werden zundchst die oktav-
gemittelten Korrekturwerte ermittelt, anschliefSend
die breitbandigen.

B2-12
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oktavgemittelte Korektunwerte ermittlen |

F2

dBmess 2009

B2.4.1 Oktavgemittelte Korrekturwerte

Breitbandige Korrekturwerte werden fur beide Kanale
beziehungsweise fur beide Frequenzbewertungen einzeln
ermittelt. Das folgende Beispiel erklart den Vorgang fur
die Frequenzbewertung A, fur die Frequenzbewertung
C oder fur die beiden Kanale einer zweikanaligen Mes-
sung wirde der Vorgang analog ablaufen.

Zunéchst werden die beiden Mikrofone am mafigeblichen
Immissionsort und am Messort aufgestellt, dann wird der
Kalibrierungsdialog (F2) geoffnet und dort auf den
Registerreiter Korrekturwerte A gewechselt.

beitbandigr K.omrektunaert emittlen | lggchen |

zuletzt komigiert [oktawgemitielt) 11.08.2010 22:23:28
Forektunwert: -0, 5,3, -4,3, 129, -123,-84, -27,-83, 58,

zuletzt komgiert [breitbandig), 11.08.2010 222337
Fomekturwert: Kanal & Mic M: 103,77 D: 051 Ref k: 104,26 D: 0,43 Kor M: 0,42 D: 056

Dauer:
e 5 Sekunden

™ 10 5ekunden
™ 30 5ekunden
" B0 Sekunden

Es wird nun Rosa Rauschen mit etwa dem Pegel einge-
spielt, der auch spater wahrend der Veranstaltung erwar-
tet wird, und dann auf den Button oktavgemittelte
Korrekturwerte ermitteln geklickt.

Der Vorgang dauert nun etwa 20 Sekunden. In dieser Zeit
wird jede zehntel Sekunde im Analyser verglichen, ob
im jeweiligen Okavband am mafigeblichen Immissions-
ort oder am Messort der hohere Pegel vorliegt und dem-
entsprechend ein interner Equalizer um 0,1 dB nach oben
oder nach unten verandert. Der Regelungbereich der in-
ternen Equalizers liegt somit bei +/- 20 dB. Dieser
Regelungsbereich darf in keinem einzelnen Oktavband
erreicht werden.

Zumindest bei der weit uberwiegenden Zahl der Oktav-
bander sollte der Pegel -12 dB nicht unterschreiten, weil
das Messergebnis wegen der Clipping-Grenze von
Messmikrofon und Vorverstarker ungenau wird.
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Wie der interne Equalizer eingestellt wird, lasst sich nicht
nur numerisch, sondern auch anhand der blauen Balken
ersehen. Wenn — wie empfohlen — der Messort ndher am
Lautsprecher liegt als der mafsgebliche Immissionsort,
dann werden die Korrekturwerte in den meisten Oktav-
bandern negativ sein und die blauen Balken nach unten
gehen.

Verhalten sich die blauen Balken anders als erwartet, so
tuberprufen Sie, ob die Messung korrekt durchgefuhrt
wurde, ob beispielsweise nicht irgendwelche Leitungen
vertauscht wurden.

Wird mit der Frequenzbewertung A gemessen, so ist es
nicht ungewodhnlich, dass die untersten beiden Oktav-
bander sich nicht erwartungsgemaf$ verhalten. Damit ist
insbesondere dann zu rechnen, wenn das Rosa Rauschen
mit zu geringem Pegel eingespielt wurde; dann dampft
das A-Bewertungsfilter das Signal in das Eigenrauschen
der Messanlage, so dass hier keine brauchbaren Ergeb-
nisse mehr zu erwarten sind.

B2.4.2 Breitbandige Korrekturwerte

Breitbandige Korrekturwerte konnen Sie entweder nach
den oder ohne die oktavgemittelten Korrekturwerte er-
mitteln. Es ist jedoch nicht sinnvoll (und die Software ist
deshalb auch so programmiert), nach den breitbandigen
noch oktavgemittelte Korrekturwerte zu verwenden.

Um breitbandige Korrekturwerte zu ermitteln, spielen Sie
Rosa Rauschen mit entsprechendem Schallpegel ein und
klicken dann einfach auf den Button breitbandige Korrektur-
werte ermitteln.

Bei der Ermittlung der breitbandigen Korrekturwerte
wird lediglich eine Messung des Pegels beider Mikrofone
durchgefuhrt und das Ergebnis dann als Korrekturwert
verwendet.

Das Ergebnis beider Kanéle sowie der Differenz wird als
Pegel und D-Wert dargestellt. Fur den D-Wert gelten die-
selben Erlauterungen wie bei der Kalibrierung, bei der
Ermittlung der Korrekturwerte sind jedoch deutlich ho-
here D-Werte zu erwarten.

Bei der Ermittlung der breitbandigen Korrekturwerte mit
Rosa Rauschen ist eine Messdauer von 10 Sekunden an-
gemessen. Miussen Sie die Korrekturwerte mit Musik er-
mitteln, so ist dies weitgehend unproblematisch, da das
Signal ja gleichzeitig von beiden Mikrofonen aufgenom-
men wird. Sie sollten dann jedoch die Dauer auf bis zu 60
Sekunden ausdehnen.
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B2.4.3 Korrekturwerte l6schen und laden

Sie konnen sowohl oktavgemittelte als auch breitbandige
Korrekturwerte wieder 16schen. Da — sofern welche er-
mittelt wurden — oktavgemittelte Korrekturwerte die basis
fur breitbandige Korrekturwerte sind, miissen gegebenen-
falls zunachst die breitbandigen Korrekturwerte geloscht
werden, bevor die oktavgemittelten Korrekturwerte
geloscht werden konnen. Da dBmess 2009 die Buttons
gegebenenfalls sperrt, konnen Sie dabei eigentlich nichts
falsch machen.

Sollen die zuletzt ermittelten Korrekturwerte erneut ver-
wendet werden (bei der Messung auf einem Festival oder
bei einem Neustart der Messanlage), so kann die mittels
des Buttons Korrekturwerte A laden erfolgen.

B2.5 Audio-Mitschnitt

dBmess 2009 kann das Signal beider Kanale im Wave-
Format abspeichern. Wird dies gewiinscht, dann gehen
Sie im Kalibrierungsdialog (F2) auf die Registerseite
Audio-Mitschnitt.

Speichern der Audiodaten;

" nicht speichern
" mur die gestartete Messung
{* beim Start der Messung nachfragen

" alles

Sie konnen hier wahlen, ob gar kein Audio-Mitschnitt
erfolgen soll, ob nur wahrend einer gestarteten Messung
oder ob alles aufgezeichnet werden soll. Mit der Option
beim Start der Messung nachfragen erscheint beim Start der
Messung eine Nachfrage, ob der Audio-Mitschnitt gestar-
tet werden soll:

Bestatigung

<2 Soll ein Audio-Mitschnitk gestartet werden?
\‘_ﬁ

MNein |

dBmess 2009 legt per Voreinstellung die Dateien im Un-
terverzeichnis Audio ab. Damit die einzelnen Dateien nicht
zu grof$ werden, wird zu jeder vollen und halben Stunde
eine neue Datei angelegt, der Dateiname wird in der Form
AM_2010_05_23__ 23_30_00.wav generiert.
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Dabei ist
AM das Kurzel fur Audio-Mitschnitt
2010_05_23 das Datum (Jahr_Monat_Tag)
23_30_00 die Startzeit (23:30:00) und
.wav die Dateiendung.

Messanlagen von dBmess sind so pegelfest, dass sie auch
hohe Impulsspitzen ohne clipping verkraften. Dies hat
zur Folge, dass uibliche Schallpegel im Audio-Mitschnitt
recht leise sind. Dies ist kein (!) Indiz fur eine Fehlfunkti-
on.



