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A2 Anzeige

Zur Anzeige gehdren in dBmess 2009 die folgenden
Punkte:

Die Momentanwerte im VU-Meter

Zwei frei wahlbare GroRen sowie die Dosis auf der
seite Ubersicht.

Die Verlaufswerte numerisch auf den Seiten Minuten-
werte und Halbstundenwerte.

Die Minutenwerte als Diagramm auf der Seite Grafik.

Zahlreiche Einstellungen beziglich der Anzeige kdnnen
in Setups gespeichert werden, zwischen diesen Setups
kann dann schnell hin- und hergewechselt werden.

A2.1 Die VU-Meter

Die VU-Meter zeigen den Momentanwert mit verschie-
denen Zeitbewertungen sowie die Oktavspektren an.
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\Von links nach rechts haben wir:

Die Oktavspektren (links des A-Filters, rechts des C-
Filters) mit den Mittenfrequenzen 63Hz, 125Hz, 250
Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz und 16kHz.
Zur leichteren Erkennbarkeit ist der 1kHz-Balken
hellgrin.

Die Kanalbezeichner, hier die Frequenzbewertungs-
filter A und C. Mit anderer angekoppelter Hardware
konnte hier auch L und R stehen.

Solange noch nicht kalibriert ist, wird der Schriftzug
kalibriert rot und durchgestrichen dargestellt. Nach
erfolgter Kalibrierung wird der Schriftzug dagegen
grin dargestellt.

AnschlieBend wird der Momentanpegel mit mehre-
ren Zeitbewertungen dargestellt. F steht dabei fur die
Zeitbewertung fast (Integration Gber 125ms), S fur slow
(Integration uber 1s) und | fir Impuls (schneller Hoch-
lauf, Rucklauf mit maximal 3dB/s). Andere mogliche
Zeitbewertungen sind T fur den Taktmaximalpegel und
E fir den 5-Sekunden-Leq.

Die Peakwerte werden als senkrechte blaue Balken
dargestellt: Der dunkelblaue Balken ist der PeakMax
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im 125ms-Segment, der hellblau der PeakMax im 5-
Sekunden-Segment.

Am rechten Ende der Skala werden die Momentan-
werte auch noch mal numerisch dargestellt. Die Dar-
stellung auf zwei Nachkommastellen ermdglicht uns
im Service-Fall, den Vorverstérker neu abzugleichen.

A2.2 Die Seite Ubersicht

A2.2.1 Die Anzeige-Bereiche

Auf der Seite Ubersicht werden links zwei frei wahlbare
GroRen dargestellt. Welche GrolRen dargestellt werden
und welche Farben bei welchen Pegeln verwendet wer-
den, lasst sich im Setup einstellen.

)

In der rechten unteren Ecke und jedem Anzeigebereich
wird dargestellt, was genau angezeigt wird.

(A) Leq 10 min

Folgende Kombinationen haben sich in der Praxis als be-
sonders zweckmaRig herausgestellt:

Oben: (A) Leq 60 Sekunden
Unten: (C) Lpeak 60 Sekunden

Oben: (A) Leq 60 Sekunden
Unten: (A) Leg 10 Minuten

Oben: (L) Leq 60 Sekunden
Unten: (R) Leq 60 Sekunden

A2.2.2 Die Dosis-Anzeige

Die Dosis-Anzeige ist immer dann hilfreich, wenn eine
Veranstaltung ,,hart am Richtwert” gefahren werden soll.
Bei dieser Anzeige wird kein (logarithmischer) Pegelwert
dargestellt, sondern die im jeweiligen Halbstunden-Seg-
ment bereits imittierte Energiedosis als linearer Wert.
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Da Tontechniker fur die absoluten Grofien kein Gespdr
haben, wird der Energiewert gleich relativ zur erlaubten
Energiedosis in Prozent dargestellt.

y 86,0 %

99 dB
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Hier im Beispiel wére im laufenden 30-Minuten-Block
bereits 86% der zulé&ssigen Energiedosis immittiert. Um
beurteilen zu kdnnen, ob dies viel oder wenig ist, muss
dies mit der abgelaufenen Zeit verglichen werden, die hier
im Beispiel 81,7% betragt. Mochte man am Ende des lau-
fenden 30-Minuten-Blocks die 100% nicht tberschreiten,
muss man den Rest ein wenig leiser fahren.

Diese Werte werden auch graphisch dargestellt, wobei die
bislang immittierte Energie als schwarzer Balken darge-
stellt wird. Dabei gelten folgende Zusammenhange:

Es gibt keine negative Energie, von daher wird der
schwarze Balken innerhalb eines 30-Minuten-Blocks
nur anwachsen oder stehenbleiben, aber niemals zu-
rickgehen. In jedem neuen Halbstundenblock beginnt
er jedoch wieder bei null.

100% Energiedosis darf nicht Gberschritten werden,
darum beginnt dort der rote Bereich.

Die Grenze zwischen grunen und gelben Bereich
lauft innerhalb eines Halbstundenblocks stetig von
links nach rechts. Solange der schwarze Balken im
grinen Bereich ist, zeichnen sich erst mal keine Pro-
bleme ab. Ist der schwarze Balken im gelben Bereich,
muss man die restliche Zeit leiser fahren, um die
Sache zu ,retten®.

Die Anzeige ist linear. Bei geringen Pegeln steigt die
Dosis Uber ldngere Zeit nicht an, wahrend sie bei ho-
heren Pegeln rapide emporschnellt.

Bei zweikanaligen Messungen (die nicht mit allen Hard-
ware-Systemen moglich sind) werden zwei Dosisbalken
angezeigt.

Bei jedem Balken wird angezeigt, auf welchen Pegel sich
100 % beziehen. Nach DIN 15905-5 sind das 99 dB, sofern
Gehorschutz zur Verfugung gestellt wird, ansonsten 95 dB.
dBmess 2009 erlaubt jedoch im Setup auch die Vorgabe
von ganz anderen Werten, die beispielsweise aus dem
Immissionsschutz kommen kénnen.

Der ,,Recording-Punkt® zeigt an, dass eine Messung ge-
startet ist. Wird eine Messung gestoppt (Stop oder Pause),
dann wird dort ein Pausenzeichen dargestellt.
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A2.2.3 Die GréRenverhaltnisse

Die GroRenverhéltnisse der Anzeigebereiche lassen sich
beliebig dndern, indem sie bei gedrickter linker Maus-
taste auf den Grenzen zwischen den Bereichen auf die
gewlinschte Position gezogen werden.

D Schallpegelmessungen nach DIN 15905-5

www.dBmess.de

94,5 '

(A) Leq 60 Sekunden

.y 86,0 %

99 dB
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A2.3 Die Verlaufswerte

Die Verlaufswerte sind als Minutenmittel und als Halb-
stundenwerte verflgbar.

A2.3.1 Minutenmittel

Die Minutenmittel werden stets geschrieben, unabhéngig
davon, ob eine Messung gestartet ist oder nicht. (Wurde
versehentlich vergessen, eine Messung zu starten,
konnen die Halbstundenwerte aus den Minutenmitteln
berechnet werden — schicken Sie in einem solchen Fall
die Messdatei an info@dbmess.de.)

Zeit Sek Kanal Kal Clip Leq Lmax Lpeak LFS Kanal Kal Clip Leq Lmax Lpeak LFS

24.07.10 21:14 &0 k 987 1083 1192 1408 1081 TE7 1254 144E
24.07.10 21:15 E0 k 93,1 1053 1132 14019 W73 166 1268 1446
24.07.10 2116 &0 k 971 momga 1 140.3 M3 1132 1266 1446
24.07.10 2117 &0 k B3 1054 116E 1409 M4 1133 1253 1446
24.07.10 21:18 &0 k &7 107A 1162 14049 mas  12o 1A 1446
24.07.10 21:19 &0 k 955 1044 1143 1408 1068 1177 1244 1448
24,0710 21:20 &0 k 962 1087 1174 1408 1041 1159 1250 1448
24.07.10 21:21 &0 k 948 1067 1183 1409 1041 171 1273 1446
24.07.10 21:22 &0 k 74 1042 1E3F 1409 1Mma2 1148 1244 1446
24.07.10 21:23 &0 k 98,1 1058 170 14019 mae 1182 1232 1446
k moo 1064 1183 1408
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24.07.10 21:24 60 1031 TE4 1261 1446

Auf der Registerseite Minutenwerte werden alle Minuten-
werte numerisch dargestellt. (Dies ergibt eine ziemlich
lange Liste — fuhren Sie einen Doppelklick auf diese Liste
aus, um zur aktuellen Uhrzeit zu gelangen.)

In dieser Liste gibt es die folgenden Werte:
Datum und Uhrzeit
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Die Zahl der Sekunden, fir die in dieser Minute
Messwerte vorliegen. Im Regelfall sind dies 60, Aus-
nahmen entstehen beispielsweise dann, wenn kali-
briert wird oder in der Minute, in der das Programm
gestartet wird.

Die folgenden Werte gibt es jeweils pro Kanal-Block:

Der Name des Kanals, hier im Beispiel die Frequenz-
bewertungen A und C.

Ob der betreffende Kanal kalibriert ist oder nicht.

Ob im betreffenden Kanal wéhrend dieser Minute ein
Clipping (Pegel tberschreitet maximal messbaren
Pegel) aufgetreten ist.

Den energiedquivalenten Mittelungspegel Leq,
gemittelt Uber diese Minute.

Den Maximalpegel Lmax (Zeitbewertung F) in dieser
Minute.

Den maximalen Peak-Pegel Lpeak in dieser Minute.

Der Fullscale-Pegel LFS in dieser Minute. Der
Fullscale-Pegel berechnet sich aus dem Fullscale-
Pegel der Messanlage abzlglich den breitbandigen
Korrekturwerten.

A2.3.2 Halbstundenwerte

Zu den Halbstundenwerten tragen nur die Messwerte bei
gestarteter Messung bei.

Zeit Sek Kanal Leq Lmax Lpeak Leq30 Leql2D Kanal Leq Lmax Lpeak Leq30 Leql20

1330

14:00

14:30

24.07.10 1500 0
240710 1530 1248
24.07.10 1600 1800
24.07.10 16:20
24.07.10 17.00 1800
240710 17:30 1800
24.07.10 100 1800
240710 1330 1800
240710 1900 1800
24.07.10 1230 1800

0.0 0o 0.0 0o 0o
913 1098 1183 837 837
933 1111 1209 33,3 33,2

0.0 0.0 0o 0.0 0o
3933 1165 1256 97.7 91.7
1076 1188 1281 1076 1015

gl T

86 1121 1195 986 378
383 100 1218 3B/3 38,8
3|E 173 1227 86 985
331 1126 1237 331 8.7
930 1114 1208 33,0 38,8
/0 1033 1218 3.0 93.0

1062 1218 1285 1062 1068
1066 1179 1255 1066 1068
1063 1199 1273 10639 1067
1068 1192 1277 1068  10BE
1068 1189 1263 1068 1068
1063 1184 1261 1063 1089

i o = e e - (e e
Lo B e o R B

In dieser Liste gibt es die folgenden Werte:
Datum und Uhrzeit

Die Zahl der Sekunden, fur die in dieser halben Stunde
Messwerte bei gestarteter Messung vorliegen, im
Maximalfall also 1800.

Die folgenden Werte gibt es jeweils pro Kanal-Block:

Der Name des Kanals, hier im Beispiel die Frequenz-
bewertungen A und C.

Den energiedquivalenten Mittelungspegel Leq,
gemittelt tber die tatsachliche Messdauer.
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Den Maximalpegel Lmax (Zeitbewertung F) in dieser
Minute.

Den maximalen Peak-Pegel Lpeak in dieser Minute.

Den energiedquivalenten Mittelungspegel Leq30,
gemittelt Gber 30 Minuten. Dies ist der Beurteilungs-
pegel nach DIN 15905-5.

Den energiedquivalenten Mittelungspegel Leql120,
gemittelt Uber 120 Minuten. Nach DIN 15905-5 darf
der Beurteilungspegel auf bis zu 120 Minuten
gemittelt werden. Da Pegelwerte zudem auf ganze
Zahlen gerundet werden dirfen, liegt eine Uberschrei-
tung erst dann vor, wenn in der Spalte Leq120 ein Wert
von 99,5dB beziehungs 95,5dB erreicht oder lber-
schritten wird.

A2.4 Grafik

Die Minutenmittel werden auf der Registerseite Grafik
auch als grapgischer Verlauf dargestellt:

Zoan 140 dB
T
130 dB
Kaordinater:
12048

2255 11048

Markierter Bersich: 10048

it 23:00:00
bis: 00:00:59
markiert: 360 ¢

E1 i
gemeszen, 3660 = 70d8

90 d8

80 de

Leq: 939748 G0dB
Lmax: 11157 d8 45 5
Lpeak: 122,00d8

Kanzl C 130 dB
Leq: 110,33 d8 —
Lmax 12296d5 12048
Lpeak: 131.43dB

2300 2315 2330

110dB

100 dB

90 d8
80 de
70de
en A0

Links oben kann ein Zoom-Faktor eingestellt werden, ein-
facher ist es jedoch, bei gehaltener Strg-Taste den entspre-
chenden Bereich aufzuziehen (auf die links Grenze klik-
ken, links Maustaste halten, bei gehaltener Maustaste
Maus zur rechten Grenze bewegen, Maustaste freigeben).
Zuruck zu Zoomfaktor 1 kommt man mit einem Doppel-
klick auf das Diagramm.

Um einen Bereich zu markieren, wird dieser ohne gehal-
tener Strg-Taste aufgezogen. Der markierte Bereich wird
dann blau hinterlegt, auf der linken Seite werden dann
fur den markierten Bereich Leq, Lmax und Lpeak darge-
stellt.
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2.5 Setup

dBmess 2009 erlaubt zahlreiche Einstellungen bezuglich
der Anzeige. Um hier die Bedienung zu erleichtern, sind
diese zu sogenannten Setups zusammengefasst.

2.5.1 Ein Setup wahlen

Um ein Setup zu wahlen, rufen Sie das Kontextmenu
(rechte Maustaste) auf und wéhlen dann das gewiinschte
Setup im Menupunkt.

Das aktuelle Setup wird mit einem Punkt gekennzeichnet.

2.5.2 Ein Setup anlegen oder andern

dBmess 2009 wird mit drei Setups ausgeliefert, die sich
nicht &ndern oder léschen lassen. Es handelt sich dabei
um

Standard: Ein Setup mit allgemeinen Einstellungen,
auch geeignet als Vorlage flr eigene Setups.

Fullscale: Bei diesem Setup werden die VU-Meter auf
die Aussteuerungsgrenze skaliert und blau darge-
stellt.

Nacht: Hier wird die Anzeige mit schwarzem Hinter-
grund dargestellt.

Um eigene Setups anzulegen oder zu andern, wéhlen Sie
zunachst einmal den Setup-Dialog mit der Funktionstaste
F4.

Um ein Setup zum Andern auszuwihlen, verwenden Sie
die sogenannten Navigator-Buttons. Solange Sie sich auf
einen der Vorgabe-Setups befinden, wird lhnen auch an-
gezeigt, dass Sie dieses nicht andern konnen (Fullscale
konnen Sie noch nicht mal duplizieren).

Um ein neues Setup anzulegen, wahlen Sie ein bestehen-
des und klicken dann auf den Button aktuellen Datensatz
duplizieren.

Flhren Sie dann die gewiinschten Anderungen auf den
entsprechenden Registerseiten durch und klicken dann
anschlieRend auf Dialog schlieRen und alle Anderungen spei-
chern.

Mdochten Sie die Anderungen nicht Gibernehmen, dann
klicken Sie auf Abbrechen und alle Anderungen verwerfen.
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2.5.3 Anzeigebereiche

Sie konnen die Einstellungen fir den oberen und den

unteren Anzeigebereich getrennt vornehmen.

Einzstellungen der Anzeigebersiche ] Einzstellung des Wl-Meters ] Einztellungen Grafik
Anzeigebereich oben: Anzeigebereich unten:
anzuzeigender ‘wert: anzuzeigender Wert:
|Leq 30 Sekunden j |Leq 10 rin j
K.anal K.anal
| F.anal 1 j |Kanal 1 j
kir Farbe Min Farbe

=" ="

o el e .
Gelb Farbe Gelb Farbe
a0 — [ inwvers |E|EI — [ inwvers
Rt Farbe Schriftfarbe Rot Farbe Schftfarbe

L1

B el - -

Beim anzuzeigenden Wert haben sie folgende Optioen:

anzuzeigender ‘Wert:

|Leq 30 Sekunden j

Leq b min
Leq 10 min
Leq 30 min
Leq im 30-Minuten-Block.

Leq im 120-kMinuten-Block,

Dogiz im 30-Minuten-Block [99 dB)
Daziz im 1 20-Minuten-Black [39 dB]
Dogiz im 30-Minuten-Block [95 dB)
Daziz im 1 20-Minuten-Block (35 dB]
Leg 10 Sekunden
‘Leq 30 Sekunden

Leq B0 Sekunden
Lpeak 5 Sekunden
I__|Eeak B0 Sekunden

Der Unterschied zwischen einem Leq und einem Leq im
30-oder 120-Minuten-Block ist der, dass der einfache Leq
uber die entsprechend zuruckliegende Zeit gemittelt wird,
ohne die Blockgrenzen zu bericksichtigen.

Bei Kanal wird eingestellt, ob der erste Kanal, der zweite
Kanal oder das Maximum aus beiden Kanélen zur An-
zeige kommt.

Des weiteren kann eingestellt werden, ab welchem Pegel
welche Farbe verwendet wird, sowie (Linksklick auf die
Farbflache) auch die Farbe modifiziert werden. Der Button
v 0ffnet ein Ment, mit dem zwischen verschiedenen
Farbschemata gewéhlt werden kann, der Button < bezie-
hungsweise > Ubernimmt das Farbschema vom jeweils
anderen Anzeigebereich.

A2-8
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Einztellungen der Anzeigebersiche

Mir el
B0 :jj o5 :jj

Zuletzt kann auch noch die Schriftfarbe eingestellt wer-
den. Eine inverse Darstellung stellt den Anzeigewerte in
der pegelabhé&ngigen Farbe dar, als Hintergrund wird
dann die Schriftfarbe verwendet (davon macht beispiels-
weise das Setup Nacht Gebrauch).

2.5.4 VU-Meter

Fur die VU-Meter konnen der Anzeigebereich (Min, Max),
die Farbgrenzen (Gelb, Rot) sowie Schrift- und
Hintergrundfarbe eingestellt werden.

Einztellung des WU -Meters l Einztellungen Grafik ]

Farbe Hintergrund

Schriftfarbe

Leq 5] =
Mit Modus wird eingestellt, welcher dritte Balken neben
F und S verwendet wird.
2.5.5 Grafik
Fir die graphische Darstellung der Minutenwerte kon-
nen der Anzeigebereich (Min, Max), die Farbgrenzen (Gelb,
Rot) eingestellt werden.

Einstellungen der Anzeigebereiche I l Einstellung des WLI-M - Einstellungen Grafik

Auf diezer Registerzeite konnen Sie einstellen,
wie der Minutenverlauf dargestellt werden zoll.

Farben Minutenmittel [LEQ);
[ Fat

[140 j a0 j
Mir Gelb

EX j a0 j
Lrnax:

[v Lmax anzeigen

Lpeal:

Iv Lpeak anzeigen

kin Farbe
IF=T]

Rl

Gelb Farbe
IF="|

|12EI =

Rt Farbe
=1

El=
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Fir Lmax und Lpeak lasst sich einstellen, ob diese Werte
uberhaupt dargestellt werden sollen und wenn ja, mit
welchen Farben.

Die hier gemachten Einstellungen werden auch fur den
Ausdruck (PDF) verwendet.
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2.5.6 Dosisanzeige

Fur die Dosisanzeige kann eingestellt werden, welcher
Pegel 100% entspricht.
Einstellungen der Dosizanzeige l Sknipt der Einstellungen ] Bezchreibung Lizte

Peqgel, der 100% entspricht:
K.anal 1[4 /L) K.anal 2 [R]

53 j 99 j

Farbe Hintergrund

Schriftfarbe

[ Logo Schwarz

Neben der Einstellung der Schrift- und Hintergrundfarbe
lasst sich hier auch noch ein schwarzes Logo wahlen, so
dass dieses nicht eine Nachteinstellung stort.

2.5.7 Die anderen Registerreiter

Auf dem Registerreiter Skript der Einstellungen finden
Sie den Quelltext des jeweilige Setups. Fihren Sie hier
nur dann Anderungen durch, wenn Sie ganz genau
wissen, was Sie tun. (Schlielen direkt danach den
Dialog, um die Einstellungen zu tbernehmen.)

Fur jedes Setup kénnen Sie eine Beschreibung hinter-
legen, diese hat keinerlei technische Relevanz.

In der Liste finden Sie alle vorhandenen Setups und
konnen diese auch zur Bearbeitung oder zum Dupli-
zieren auswaéhlen.
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