A4 Protokoll

A4.1 Protokoll drucken

dBmess 2009 erzeugt ein Protokoll stets als PDF-Datei,
da in der Praxis am Messrechner ublicherweise kein Druk-
ker angeschlossen ist und die Messung per USB-Stick oder
eMail an einen Burorechner ubertragen wird.

Um ein solches PDF zu erzeugen, wahlen Sie MEessuNg|
Drucken (ALs PDF) oder die Tastenkombination Strc+P.
Sie kdnnen dann wahlen, wohin die PDF-Datei gespei-
chert wird.

Nach dem Erzeugen der PDF-Datei versucht dBmess 2009,
diese zu o6ffnen, damit Sie sich vom ordnungsgemafRen
Zustand Uberzeugen konnen. Dafur muss jedoch der
Acrobat Reader auf dem Rechner installiert sein.

A4.2 Angaben fur das
Protokoll

Die Mess-, Kalibrierungs- und Korrekturwerte werden
von dBmess 2009 automatisch in’s Protokoll geschrieben.
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Angaben, die das Messsystem nicht selbst ermitteln kann
(zum Beispiel Name und Adresse des Veranstalters),
mussen auf der Registerseite Protokoll manuell ausgefullt
werden.
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Nach DIN 15905-5 sind dabei die folgenden Informatio-
nen nicht zwingend erforderlich, sollen aber im
Messprotokoll enthalten sein:

Name der Veranstaltung
zeitlicher Veranstaltungsablauf
Bedienpersonal der Beschallungsanlage.

Die Rubrik Bemerkungen fiir’s Protokoll ist in DIN 15905-5
nicht vorgesehen. Wenn wéhrend der Messung jedoch
erklarungsbedurftige Ereignisse aufgetreten sind, dann
konnen diese hier eingegeben werden und mussen nicht
handschriftlich im Protokoll vermerkt werden.

Der verantwortliche Messtechniker kann aus einer Nach-
schlageliste ausgewahlt, die ihre Namen aus der Datei
techniker.dmm bezieht. Auf diese Weise ist sichergestellt,
dass die Messung von einer geschulten Person verant-
wortet wird.

A4.2.1 Vorlagen

Die Eingabe von Informationen fur’s Protokoll ist eine
stupide Arbeit, insbesondere dann, wenn téaglich diesel-
ben oder zumindest &hnliche Angaben gemacht werden
mussen.

Uber das Kontextmeni (rechte Maustaste) stehen hier
folgende Arbeitserleichterungen zur Verfligung:

Der Inhalt eines Eingabefeldes kann aus einer Vorlagen
geladen oder aber auch dahin gespeichert werden.
Vorlagen sind Textdateien, die im Unterverzeichnis
Vorlagen liegen.

Es kdnnen die Inhalte aller Eingabefelder aus den
Vorlagen geladen oder dorthin gespeichert werden.
Das mag insbesondere bei einem Festival hilfreich
sein, wenn so gut wie alle Angaben vom vorherigen
Tag Ubernommen werden koénnen.

Der Inhalt eines Eingabefeldes kann auch aus einer
Textdatei geladen beziehungsweise dorthin gespei-
chert werden.

Und natdrlich kénnen Angaben auch uber die
Zwischenablage eingefugt beziehungsweise dorthin
kopiert werden. Dazu wird jedoch nicht das Kontext-
menu verwendet, sondern die Ublichen Tastenkirzel
(Stre+V und StrG+C).
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